
SAFETY DATA SHEET
according to Commission Regulation (EU) 2020/878 as amended

Metal Guard Injector Cleaner
Creation date 27th February 2025
Revision date Version 1.0

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking
1.1. Product identifier Metal Guard Injector Cleaner

Substance / mixture mixture
UFI RP80-20H0-C00J-NGDW

1.2. Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against
Mixture's intended use
Fuel system cleaning fluid for petrol and diesel engines and for cars with gas installations.
Mixture uses advised against
The product should not be used in ways other than those referred in Section 1.

1.3. Details of the supplier of the safety data sheet
Manufacturer

Name or trade name SSD ANNA PASTUSIAK
Address Janów 2G, Łódź, 92-701

Poland
VAT Reg No PL7292241687
Phone -
E-mail order@metalguard.pl

Competent person responsible for the safety data sheet
Name SSD ANNA PASTUSIAK
E-mail order@metalguard.pl

1.4. Emergency telephone number
European emergency number: 112

SECTION 2: Hazards identification
2.1. Classification of the substance or mixture

Classification of the mixture in accordance with Regulation (EC) No 1272/2008
The mixture is classified as dangerous.

Flam. Liq. 2, H225
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H336
Most serious adverse physico-chemical effects
Highly flammable liquid and vapour.
Most serious adverse effects on human health and the environment
Causes serious eye irritation. May cause drowsiness or dizziness.

2.2. Label elements
Hazard pictogram

Signal word
Danger
Hazardous substances
propan-2-ol
acetone
Hazard statements
H225 Highly flammable liquid and vapour.
H319 Causes serious eye irritation.
H336 May cause drowsiness or dizziness.
Precautionary statements
P101 If medical advice is needed, have product container or label at hand.
P102 Keep out of reach of children.
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P210 Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources.
No smoking.

P403+P235 Store in a well-ventilated place. Keep cool.
P405 Store locked up.
P501 Dispose of contents/container to by handing over to the person authorized to

dispose of waste or by returning to the supplier.
Requirements for child-resistant fastenings and tactile warning of danger
Container must carry a tactile warning of danger.

2.3. Other hazards
The mixture does not contain substances with endocrine disrupting properties in accordance with the criteria set out
in Commission Delegated Regulation (EU) 2017/2100 or Commission Regulation (EU) 2018/605. Mixture does not
contain any substance meet the criteria for PBT or vPvB in accordance with Annex XIII of Regulation (EC) No.
1907/2006 (REACH) as amended. Does not contain any PMT or vPvM components.

SECTION 3: Composition/information on ingredients
3.2. Mixtures

Mixture contains these hazardous substances and substances with the highest permissible concentration
in the working environment

Identification numbers Substance name Content in
% weight

Classification according to
Regulation (EC) No 1272/2008 Note

Index: 603-117-00-0
CAS: 67-63-0
EC: 200-661-7
Registration number:
01-2119457558-25-
xxxx

propan-2-ol 50-75 Flam. Liq. 2, H225
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H336

Index: 606-001-00-8
CAS: 67-64-1
EC: 200-662-2
Registration number:
01-2119471330-49

acetone 10-25 Flam. Liq. 2, H225
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H336
EUH066

1, 2, 3

Notes
1 A substance for which exposure limits are set.
2 Explosive precursor
3 Drug precursor

Full text of all classifications and hazard statements is given in the section 16.

SECTION 4: First aid measures
4.1. Description of first aid measures

Take care of your own safety. If any health problems are manifested or if in doubt, inform a doctor and show him
information from this safety data sheet. If unconscious, put the person in the stabilized (recovery) position on his
side with his head slightly bent backwards and make sure that airways are free; never induce vomiting. If the person
vomits by himself, make sure that the vomit is not inhaled. In life threatening conditions first of all provide
resuscitation of the affected person and ensure medical assistance. Respiratory arrest - provide artificial respiration
immediately. Cardiac arrest - provide indirect cardiac massage immediately.
If inhaled
Terminate the exposure immediately; move the affected person to fresh air. Protect the person against growing cold.
Provide medical treatment if irritation, dyspnoea or other symptoms persist.
If on skin
Remove contaminated clothes. Wash the affected area with plenty of water, lukewarm if possible. Soap, soap solution
or shampoo should be used if there is no skin injury. Provide medical treatment if skin irritation persists. Rinse skin
with water or shower.
If in eyes
Rinse eyes immediately with a flow of running water, open the eyelids (also using force if needed); remove contact
lenses immediately if worn by the affected person. Rinsing should continue at least for 10 minutes. Provide medical
treatment, specialized if possible.
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If swallowed
Rinse out the mouth with water and provide 2-5 dL of water. Provide medical treatment if the person has any health
problems.

4.2. Most important symptoms and effects, both acute and delayed
If inhaled
May cause drowsiness or dizziness.
If on skin
Not expected.
If in eyes
Causes serious eye irritation.
If swallowed
Irritation, nausea.

4.3. Indication of any immediate medical attention and special treatment needed
Symptomatic treatment.

SECTION 5: Firefighting measures
5.1. Extinguishing media

Suitable extinguishing media
Alcohol-resistant foam, carbon dioxide, powder, water spray jet, water mist.
Unsuitable extinguishing media
Water - full jet.

5.2. Special hazards arising from the substance or mixture
In the event of fire, carbon monoxide, carbon dioxide and other toxic gases may arise. Inhalation of hazardous
degradation (pyrolysis) products may cause serious health damage.

5.3. Advice for firefighters
Self-Contained Breathing Apparatus (SCBA) with a chemical protection suit only where personal (close) contact is
likely. Use a self-contained breathing apparatus and full-body protective clothing. Closed containers with the product
near the fire should be cooled with water. Do not allow run-off of contaminated fire extinguishing material to enter
drains or surface and ground water.

SECTION 6: Accidental release measures
6.1. Personal precautions, protective equipment and emergency procedures

Provide sufficient ventilation. Highly flammable liquid and vapour. Remove all ignition sources. Use personal
protective equipment for work. Follow the instructions in the Sections 7 and 8. Do not inhale mist/vapours/spray.
Prevent contact with skin and eyes.

6.2. Environmental precautions
Prevent contamination of the soil and entering surface or ground water.

6.3. Methods and material for containment and cleaning up
Spilled product should be covered with suitable (non-flammable) absorbing material (sand, diatomaceous earth,
earth and other suitable absorption materials); to be contained in well closed containers and removed as per the
Section 13. In the event of leakage of the substantial amount of the product, inform fire brigade and other
competent bodies. After removal of the product, wash the contaminated site with plenty of water. Do not use
solvents.

6.4. Reference to other sections
See the Section 7, 8 and 13.
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SECTION 7: Handling and storage
7.1. Precautions for safe handling

Prevent formation of gases and vapours in flammable or explosive concentrations and concentrations exceeding the
occupational exposure limits. The product should be used only in the areas where it is not in contact with open fire
and other ignition sources. Use non-sparking tools. Use of antistatic clothes and footwear is recommended. Do not
inhale mist/vapours/spray. Prevent contact with skin and eyes. No smoking. Wash hands and exposed parts of the
body thoroughly after handling. Use only outdoors or in a well-ventilated area. Use personal protective equipment as
per Section 8. Observe valid legal regulations on safety and health protection. Ground and bond container and
receiving equipment. Use explosion-proof electrical/ventilating/lighting equipment. Take action to prevent static
discharges.

7.2. Conditions for safe storage, including any incompatibilities
Store in tightly closed containers in cold, dry and well ventilated areas designated for this purpose. Do not expose to
sunlight. Store locked up. Keep container tightly closed. Keep cool.
The specific requirements or rules relating to the substance/mixture
Solvent vapours are heavier than air and accumulate especially near the floor where they may form an explosive
mixture with the air.

7.3. Specific end use(s)
not available

SECTION 8: Exposure controls/personal protection
8.1. Control parameters

The mixture contains substances for which occupational exposure limits are set.

European Union Commission Directive 2000/39/EC
Substance name (component) Type Value

OEL 8 hours 1210 mg/m³
OEL 8 hours 500 ppm

DNEL

propan-2-ol

Workers / consumers Route of
exposure Value Effect Source

Consumers Oral 26 mg/kg Chronic effects systemic ECHA
Consumers Inhalation 89 mg/kg Chronic effects systemic ECHA
Consumers Dermal 319 mg/kg Chronic effects systemic ECHA
Workers Inhalation 500 mg/kg Chronic effects systemic ECHA
Workers Dermal 888 mg/kg Chronic effects systemic ECHA

PNEC

propan-2-ol

Route of exposure Value Source

Freshwater sediment 140.9 mg/l ECHA
Sea sediments 140.9 mg/l ECHA
Freshwater sediment 552 mg/kg of dry substance ECHA
Sea sediments 552 mg/kg of dry substance ECHA
Soil (agricultural) 28 mg/kg of dry substance ECHA
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8.2. Exposure controls
Follow the usual measures intended for health protection at work and especially for good ventilation. This can be
achieved only by local suction or efficient general ventilation. If exposure limits cannot be observed in this mode,
suitable protection of airways must be used. Do not eat, drink and smoke during work. Wash your hands thoroughly
with water and soap after work and before breaks for a meal and rest.
Eye/face protection
Protective goggles.
Skin protection
Hand protection: Protective gloves resistant to the product. Contaminated skin should be washed thoroughly.
Respiratory protection
Halfmask with a filter against organic vapours or a self-contained breathing apparatus as appropriate if exposure limit
values of substances are exceeded or in a poorly ventilated environment.
Thermal hazard
Data not available.
Environmental exposure controls
Observe usual measures for protection of the environment, see Section 6.2.

SECTION 9: Physical and chemical properties
9.1. Information on basic physical and chemical properties

liquid
yellow
light
characteristic
data not available
83 °C
inflammable

2 %
12.7 %
12 °C
399 °C
data not available
data not available
<0.205 mm²/s at 40 °C
data not available
2-6
0.13 kPa at 20 °C

0.785 g/cm³ at 20 °C
data not available
data not available

9.2. Other information
0.13

SECTION 10: Stability and reactivity
10.1. Reactivity

The mixture is flammable.
10.2. Chemical stability

The product is stable under normal conditions.
10.3. Possibility of hazardous reactions

Unknown.
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10.4. Conditions to avoid
The product is stable and no degradation occurs under normal use. Protect against flames, sparks, overheating and
against frost.

10.5. Incompatible materials
Protect against strong acids, bases and oxidizing agents.

10.6. Hazardous decomposition products
Not developed under normal uses. Dangerous outcomes such as carbon monoxide and carbon dioxide are formed at
high temperature and in fire.

SECTION 11: Toxicological information
11.1. Information on hazard classes as defined in Regulation (EC) No 1272/2008

Inhalation of solvent vapors above values exceeding exposure limits for working environment may result in acute
inhalation poisoning, depending on the level of concentration and exposure time. No toxicological data is available for
the mixture.

Acute toxicity
Data for the mixture are not available. Based on the available data, the criteria for classification of the mixture are
not met.

propan-2-ol

Route of exposure Parameter Value Exposure time Species Sex

Oral LD₅₀ 4710 mg/kg Rat (Rattus
norvegicus)

Skin LD₅₀ 12800 mg/kg Rat (Rattus
norvegicus)

Inhalation LC₅₀ 72.6 mg/l 4 hours Rat (Rattus
norvegicus)

Skin corrosion/irritation
No data are available for either the mixture or the components. Based on the available data, the criteria for
classification of the mixture are not met.

Serious eye damage/irritation
Causes serious eye irritation. Data for the components of the mixture are not available.

Respiratory or skin sensitisation
No data are available for either the mixture or the components. Based on the available data, the criteria for
classification of the mixture are not met.

Germ cell mutagenicity
No data are available for either the mixture or the components. Based on the available data, the criteria for
classification of the mixture are not met.

Carcinogenicity
No data are available for either the mixture or the components. Based on the available data, the criteria for
classification of the mixture are not met.

Reproductive toxicity
No data are available for either the mixture or the components. Based on the available data, the criteria for
classification of the mixture are not met.

Toxicity for specific target organ - single exposure
May cause drowsiness or dizziness. Data for the components of the mixture are not available.
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Toxicity for specific target organ - repeated exposure
No data are available for either the mixture or the components. Based on the available data, the criteria for
classification of the mixture are not met.

Aspiration hazard
No data are available for either the mixture or the components. Based on the available data, the criteria for
classification of the mixture are not met.

11.2. Information on other hazards
Endocrine disrupting properties
Based on the available data, the criteria for classification of the mixture are not met. Does not contain any
components that may cause endocrine disruption for humans.
Other information
not available

SECTION 12: Ecological information
12.1. Toxicity

Data for the mixture are not available. Based on the available data, the criteria for classification of the mixture are
not met.
Acute toxicity

propan-2-ol

Parameter Value Exposure time Species Environment

LC₅₀ >100 mg/l 48 hours Fish (Leuciscus idus)
EC₅₀ >100 mg/l 48 hours Invertebrates (Daphnia

magna)
EC₅₀ >100 mg/l 72 hours Algae (Selenastrum

capricornutum)

12.2. Persistence and degradability
No data are available for either the mixture or the components.

12.3. Bioaccumulative potential
Data for the mixture are not available.

propan-2-ol

Parameter Value Exposure time Species Environment Temperature
[°C]

Log Pow 0.05

12.4. Mobility in soil
Based on the available data, the criteria for classification of the mixture are not met. Does not contain any PMT or
vPvM components.

12.5. Results of PBT and vPvB assessment
Based on the available data, the criteria for classification of the mixture are not met. Does not contain any PBT or
vPvB components.

12.6. Endocrine disrupting properties
Based on the available data, the criteria for classification of the mixture are not met. Does not contain any
components that may cause endocrine disruption in the environment.

12.7. Other adverse effects
Data not available.

SECTION 13: Disposal considerations
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13.1. Waste treatment methods
Hazard of environmental contamination; dispose of the waste in accordance with the local and/or national
regulations. Any unused product and contaminated packaging should be put in labelled containers for waste
collection and submitted for disposal to a person authorised for waste removal (a specialized company) that is
entitled for such activity. Do not empty unused product in drainage systems. The product must not be disposed of
with municipal waste. Empty containers may be used at waste incinerators to produce energy or deposited in a dump
with appropriate classification. Perfectly cleaned containers can be submitted for recycling.
Waste management legislation
Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 on waste, as amended.
Decision 2000/532/EC establishing a list of wastes, as amended.

SECTION 14: Transport information
14.1. UN number or ID number

UN 1219
14.2. UN proper shipping name

ISOPROPANOL
14.3. Transport hazard class(es)

3     Flammable liquids
14.4. Packing group

II
14.5. Environmental hazards

not relevant
14.6. Special precautions for user

Reference in the Sections 4 to 8.
14.7. Maritime transport in bulk according to IMO instruments

not relevant
Additional information

Hazard identification No. 33

UN number 1219
Classification code F1
Safety signs 3

Tunnel restriction code (D/E)

Air transport - ICAO/IATA
Packaging instructions passenger 353
Cargo packaging instructions 364

Marine transport - IMDG
EmS (emergency plan) F-E, S-D
MFAG 305
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SECTION 15: Regulatory information
15.1. Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture

Regulation (EC) No. 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18th December 2006 concerning
the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), establishing the European
Chemicals Agency, amending Directive 1999/45/EC and repealing Council Regulation (EEC) No. 793/93 and
Commission Regulation (EC) No. 1488/94 as well as Council Directive 76/769/EEC and Commission Directives
91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC and 2000/21/EC, as amended. REGULATION (EC) No. 1272/2008 OF THE
EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL as amended. Product contains reportable explosives precursors:
Reporting of suspicious transactions, disappearances and thefts according to Regulation (EU) 2019/1148, Article 9.
Commission Regulation (EU) 2020/878 of 18 June 2020 amending Annex II to Regulation (EC) No 1907/2006 of the
European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of
Chemicals (REACH).

15.2. Chemical safety assessment
not available

SECTION 16: Other information
A list of standard risk phrases used in the safety data sheet
EUH066 Repeated exposure may cause skin dryness or cracking.
H225 Highly flammable liquid and vapour.
H319 Causes serious eye irritation.
H336 May cause drowsiness or dizziness.
Guidelines for safe handling used in the safety data sheet
P101 If medical advice is needed, have product container or label at hand.
P102 Keep out of reach of children.
P210 Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources.

No smoking.
P403+P235 Store in a well-ventilated place. Keep cool.
P405 Store locked up.
P501 Dispose of contents/container to by handing over to the person authorized to

dispose of waste or by returning to the supplier.
Other important information about human health protection
The product must not be - unless specifically approved by the manufacturer/importer - used for purposes other than
as per the Section 1. The user is responsible for adherence to all related health protection regulations.
Key to abbreviations and acronyms used in the safety data sheet
ADR European agreement concerning the international carriage of dangerous goods by

road
BCF Bioconcentration Factor
CAS Chemical Abstracts Service
CLP Regulation (EC) No 1272/2008 on classification, labelling and packaging of

substance and mixtures
EC Identification code for each substance listed in EINECS
EC₅₀ Concentration of a substance when it is affected 50 % of the population
EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
EmS Emergency plan
EU European Union
EuPCS European Product Categorisation System
Eye Irrit. Eye irritation
Flam. Liq. Flammable liquid
IATA International Air Transport Association
IBC International Code For The Construction And Equipment of Ships Carrying

Dangerous Chemicals
ICAO International Civil Aviation Organization
IMDG International Maritime Dangerous Goods
IMO International Maritime Organization
INCI International Nomenclature of Cosmetic Ingredients
ISO International Organization for Standardization
IUPAC International Union of Pure and Applied Chemistry
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LC₅₀ Lethal concentration of a substance in which it can be expected death of 50% of the
population

LD₅₀ Lethal dose of a substance in which it can be expected death of 50% of the
population

log Kow Octanol-water partition coefficient
OEL Occupational Exposure Limits
PBT Persistent, bioaccumulative and toxic
PMT Persistent, mobile and toxic
ppm Parts per million
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
RID Agreement on the transport of dangerous goods by rail
STOT SE Specific target organ toxicity - single exposure
UN Four-figure identification number of the substance or article taken from the UN

Model Regulations
UVCB Substances of unknown or variable composition, complex reaction products or

biological materials
VOC Volatile organic compounds
vPvB Very persistent and very bioaccumulative
vPvM Very persistent and very mobile
Training guidelines
Inform the personnel about the recommended ways of use, mandatory protective equipment, first aid and prohibited
ways of handling the product.
Recommended restrictions of use
not available
Information about data sources used to compile the Safety Data Sheet
REGULATION (EC) No. 1907/2006 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL (REACH) as amended.
REGULATION (EC) No. 1272/2008 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL as amended. Data from
the manufacturer of the substance / mixture, if available - information from registration dossiers.
More information
Classification procedure - calculation method.

Statement
The safety data sheet provides information aimed at ensuring safety and health protection at work and
environmental protection. The provided information corresponds to the current status of knowledge and experience
and complies with valid legal regulations. The information should not be understood as guaranteeing the suitability
and usability of the product for a particular application.
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KARTA CHARAKTERYSTYKI
zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2020/878 w obowiązującym

brzmieniu

Metal Guard Injector Cleaner
Data utworzenia 27.02.2025
Data aktualizacji Numer wersji 1.0

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa
1.1. Identyfikator produktu Metal Guard Injector Cleaner

Substancja / mieszanina mieszanina
UFI 1600-Y05Q-100J-4PQH

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zamierzone zastosowania mieszaniny
Płyn czyszczący układ paliwowy do silników benzynowych i wysokoprężnych oraz do samochodów z instalacją
gazową.
Odradzane zastosowania mieszaniny
Nie wolno używać produktu w inny sposób niż te, które zostały podane w sekcji 1.

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki
Producent

Nazwa lub nazwa handlowa SSD ANNA PASTUSIAK
Adres Janów 2G, Łódź, 92-701

Polska
NIP PL7292241687
Telefon -
E-mail order@metalguard.pl

Adres e-mail kompetentnej osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki
Nazwa SSD ANNA PASTUSIAK
E-mail order@metalguard.pl

1.4. Numer telefonu alarmowego
Pracownia Informacji Toksykologicznej i Analiz Laboratoryjnych Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, ul.
Jakubowskiego 2, 30-688 Kraków, tel.: +48 12 400 26 60, e-mail: oit@cm-uj.krakow.pl.
Telefon alarmowy: 012 – 411 99 99

Pomorskie Centrum Toksykologii, Ul. Kartuska 4/6, 80 – 104 Gdańsk, tel./fax (058) 682 19 39; (058) 682 57 67, e-
mail: pct@pctox.pl.
Telefon alarmowy: 058 – 682 04 04

Europejski numer alarmowy: 112

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja mieszaniny zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008
Mieszanina sklasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie.

Flam. Liq. 2, H225
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H336
Najpoważniejsze negatywne skutki fizykochemiczne
Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
Najpoważniejsze negatywne skutki dla zdrowia ludzkiego i środowiska
Działa drażniąco na oczy. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

2.2. Elementy oznakowania
Piktogram określający rodzaj zagrożenia

Hasło ostrzegawcze
Niebezpieczeństwo
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KARTA CHARAKTERYSTYKI
zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2020/878 w obowiązującym
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Data aktualizacji Numer wersji 1.0

Substancje stwarzające zagrożenie
propan-2-ol
aceton
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
H319 Działa drażniąco na oczy.
H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
Zwroty wskazujące środki ostrożności
P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub

etykietę.
P102 Chronić przed dziećmi.
P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia,

otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P403+P235 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym

miejscu.
P405 Przechowywać pod zamknięciem.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do autoryzowanego punktu utylizacji odpadów lub

zwrócić dostawcy.
Wymagania dotyczące zamknięć zabezpieczonych przed otwarciem przez dzieci oraz wyczuwalne
dotykiem ostrzeżenia
Opakowanie musi być wyposażone w wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie dla niewidomych.

2.3. Inne zagrożenia
Mieszanina nie zawiera substancji o właściwościach zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego zgodnie z
kryteriami określonymi w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub rozporządzeniu Komisji (UE)
2018/605. Mieszanina nie zawiera substancji spełniających kryteria dla substancji PBT lub vPvB zgodnie z aneksem
XIII, rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) w brzmieniu obowiązującym. Nie zawiera składników PMT/vPvM.

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach
3.2. Mieszaniny

Mieszanina zawiera następujące niebezpieczne substancje oraz substancje z określonymi najwyższymi
dopuszczalnymi stężeniami w atmosferze roboczej

Numery identyfikacyjne Nazwa substancji Zawartość
w % masy

Klasyfikacja zgodnie z
rozporządzeniem (WE) nr

1272/2008
Uwaga

Index: 603-117-00-0
CAS: 67-63-0
WE: 200-661-7
Numer rejestracji:
01-2119457558-25-
xxxx

propan-2-ol 50-75 Flam. Liq. 2, H225
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H336

1

Index: 606-001-00-8
CAS: 67-64-1
WE: 200-662-2
Numer rejestracji:
01-2119471330-49

aceton 10-25 Flam. Liq. 2, H225
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H336
EUH066

1, 2, 3

Uwagi
1 Substancja, dla której ustalono limity narażenia.
2 Prekursor materiałów wybuchowych
3 Lek prekursorski

Pełny tekst wszystkich klasyfikacji i standardowych zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia znajduje się w sekcji
16.
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KARTA CHARAKTERYSTYKI
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Metal Guard Injector Cleaner
Data utworzenia 27.02.2025
Data aktualizacji Numer wersji 1.0

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy
4.1. Opis środków pierwszej pomocy

Dbać o własne bezpieczeństwo. Jeżeli wystąpią dolegliwości zdrowotne lub w razie wątpliwości należy powiadomić
lekarza i udzielić mu informacji z niniejszej karty charakterystyki. W razie utraty przytomności należy umieścić
poszkodowanego w stabilnej pozycji na boku, z lekko odchyloną głową i zadbać o drożność dróg oddychania, nigdy
nie wywoływać wymiotów. Jeżeli poszkodowany sam wymiotuje, należy zadbać o to, aby nie doszło do zaduszenia się
wymiocinami. W przypadku sytuacji stanowiących zagrożenie dla życia najpierw przeprowadzić reanimację
poszkodowanego i zapewnić pomoc lekarza. Bezdech - natychmiast przeprowadzić sztuczne oddychanie. Zatrzymanie
akcji serca - natychmiast wykonać pośredni masaż serca.
W przypadku dostania się do dróg oddechowych
Natychmiast przerwać narażenie, przenieść poszkodowanego na świeże powietrze. Zabezpiecz poszkodowanego przed
przeziębieniem. Zapewnić opiekę lekarza, jeżeli utrzymuje się podrażnienie, duszności i inne objawy.
W przypadku kontaktu ze skórą
Odłożyć zabrudzoną odzież. Omywać dotknięte miejsce dużą ilością - o ile to możliwe - letniej wody. Jeżeli nie doszło
do poranienia skóry, można użyć mydła, wody mydlanej lub szamponu. Zapewnić opiekę lekarza, jeżeli utrzymuje się
podrażnienie skóry. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem.
W przypadku dostania się do oczu
Natychmiast wypłukać oczy strumieniem wody, rozchylić powieki (nawet z użyciem siły); jeżeli poszkodowany nosi
soczewki kontaktowe, natychmiast je wyjąć. Wypłukiwać co najmniej przez 10 minut. Zapewnić lekarską i - o ile to
możliwe - specjalistyczną opiekę.
W przypadku połknięcia
Wypłukać jamę ustną wodą i wypić 2-5 dl wody. W przypadku osoby z problemami zdrowotnymi zapewnić opiekę
lekarską.

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia
W przypadku dostania się do dróg oddechowych
Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
W przypadku kontaktu ze skórą
Nie są przewidywane.
W przypadku dostania się do oczu
Działa drażniąco na oczy.
W przypadku połknięcia
Podrażnienie, nudności.

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z
poszkodowanym
Leczenie symptomatyczne.

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru
5.1. Środki gaśnicze

Odpowiednie środki gaśnicze
Pianka odporna na alkohol, dwutlenek węgla, proszek, woda - rozproszony strumień, mgiełka wodna.
Niewłaściwe środki gaśnicze
Woda – pełny strumień.

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną
W trakcie pożaru może dochodzić do powstania tlenku i dwutlenku węgla oraz innych toksycznych gazów. Wdychanie
niebezpiecznych produktów spalania (pirolizy) może prowadzić do poważnego uszkodzenia zdrowia.

5.3. Informacje dla straży pożarnej
Autonomiczny aparat oddechowy z ubraniem chroniącym przed chemikaliami tylko w okolicznościach, gdy
prawdopodobny jest kontakt osobisty (bliski). Użyć izolacyjnego aparatu tlenowego oraz kombinezonu ochronnego na
całe ciało. Ochładzać wodą zamknięte naczynia z produktem znajdujące się w pobliżu pożaru. Nie pozwolić, aby
skażone środki gaśnicze przedostały się do kanalizacji, wód powierzchniowych i gruntowych.

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska
6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Zapewnić wystarczającą wentylację. Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Usunąć wszystkie źródła zapłonu. Używać
roboczych środków ochrony osobistej. Postępować zgodnie ze wskazówkami podanymi w sekcjach 7 i 8. Nie wdychać
mgły/par/rozpylonej cieczy. Nie dopuścić do kontaktu z oczami i skórą.
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6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska
Zapobiegać kontaminacji gleby i przedostaniu się do wód powierzchniowych lub gruntowych.

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia
Przykryć rozlany produkt odpowiednim (niepalnym) materiałem absorbującym (piasek, krzemionka, gleba oraz inne
odpowiednie materiały absorpcyjne, itp.), zgromadzić w dobrze zamkniętych naczyniach i usunąć zgodnie z sekcją
13. W przypadku wycieku większej ilości produktu należy poinformować strażaków oraz inne kompetentne władze. Po
usunięciu preparatu umyć skażone miejsce dużą ilością wody. Nie używaj rozpuszczalników.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Patrz sekcja 7., 8. i 13.

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie
7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Zapobiegać powstawaniu gazów i par w zapalnych lub wybuchowych stężeniach oraz stężeniach przekraczających
najwyższe dopuszczalne stężenia dla atmosfery roboczej. Używać produktu tylko w miejscach, w których nie grozi mu
kontakt z otwartym ogniem oraz innymi źródłami zapłonu. Używać nieiskrzących narzędzi. Zalecamy używać obuwia i
odzieży antystatycznej. Nie wdychać mgły/par/rozpylonej cieczy. Nie dopuścić do kontaktu z oczami i skórą. Nie pal.
Dokładnie umyć ręce i dotknięte części ciała po użyciu. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym
pomieszczeniu. Używać roboczych środków ochrony osobistej zgodnie z sekcją 8. Przestrzegać obowiązujących
przepisów prawa dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Uziemić i połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy.
Używać elektrycznego/wentylującego/oświetleniowego przeciwwybuchowego sprzętu. Podjąć działania zapobiegające
wyładowaniom elektrostatycznym.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych
niezgodności
Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach w przeznaczonych do tego celu chłodnych, suchych i dobrze
wietrzonych miejscach. Nie wystawiać na słońce. Przechowywać pod zamknięciem. Przechowywać pojemnik szczelnie
zamknięty. Przechowywać w chłodnym miejscu.
Specyficzne wymagania lub zasady dotyczące substancji/mieszaniny
Pary rozpuszczalników są cięższe od powietrza i gromadzą się przede wszystkim przy podłodze, gdzie w mieszance z
powietrzem mogą tworzyć mieszaninę wybuchową.

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe
brak danych

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej
8.1. Parametry dotyczące kontroli

Mieszanina zawiera substancje, dla których określone zostały limity narażenia dla środowiska pracy.

Polska Dz.U. 2024 poz. 1017
Nazwa substancji (składniki) Typ Wartość

NDS 600 mg/m³
NDSCh 1800 mg/m³

Polska Dz.U. 2024 poz. 1017
Nazwa substancji (składniki) Typ Wartość

NDS 900 mg/m³
NDSCh 1200 mg/m³

Uwagi
Oznakowanie substancji notacją „skóra” oznacza, że wchłanianie substancji przez skórę może być tak samo istotne
jak przy narażeniu drogą oddechową.

Unia Europejska Dyrektywa Komisji 2000/39/WE
Nazwa substancji (składniki) Typ Wartość

OEL 8 godzin 1210 mg/m³
OEL 8 godzin 500 ppm
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DNEL

propan-2-ol
Pracownicy /
konsumenci Droga narażenia Wartość Wpływ Źródło

Konsumenci Drogą
pokarmową

26 mg/kg Przewlekłe skutki
ogólnoustrojowe

ECHA

Konsumenci Inhalacyjna 89 mg/kg Przewlekłe skutki
ogólnoustrojowe

ECHA

Konsumenci Po naniesieniu
na skórę

319 mg/kg Przewlekłe skutki
ogólnoustrojowe

ECHA

Pracownicy Inhalacyjna 500 mg/kg Przewlekłe skutki
ogólnoustrojowe

ECHA

Pracownicy Po naniesieniu
na skórę

888 mg/kg Przewlekłe skutki
ogólnoustrojowe

ECHA

PNEC

propan-2-ol

Droga narażenia Wartość Źródło

Osady słodkowodne 140,9 mg/l ECHA
Osady morskie 140,9 mg/l ECHA
Osady słodkowodne 552 mg/kg suchej masy ECHA
Osady morskie 552 mg/kg suchej masy ECHA
Gleba (rolna) 28 mg/kg suchej masy ECHA

8.2. Kontrola narażenia
Należy przestrzegać zwykłych zabiegów dotyczących ochrony zdrowia przy pracy, przede wszystkim dobrej
wentylacji. Można to osiągnąć poprzez lokalne odsysanie powietrza lub efektywne ogólne wietrzenie. Jeżeli nie można
dotrzymać NDS-P w ten sposób, należy używać odpowiedniej ochrony układu oddechowego. W trakcie pracy nie
wolno jeść, pić lub palić. Po pracy i przed przerwą na jedzenie i wypoczynek należy dokładnie umyć ręce wodą i
mydłem.
Ochrona oczu lub twarzy
Okulary ochronne.
Ochrona skóry
Ochrona rąk: Rękawice ochronne odporne na działanie produktu. W przypadku zabrudzenia skóry należy ją dokładnie
obmyć.
Ochrona dróg oddechowych
Półmaska z filtrem przeciwko parom organicznym, ewentualnie izolacyjny przyrząd do oddychania w przypadku
przekroczenia limitów narażenia substancji lub w otoczeniu o utrudnionej wentylacji.
Zagrożenie cieplne
Brak danych.
Kontrola narażenia środowiska
Proszę przestrzegać zwykłych zabiegów dotyczących ochrony środowiska pracy, patrz punkt 6.2.

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne
9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

ciekłe
żółty
jasny
charakterystyczny
brak danych
83 °C
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palny

2 %
12,7 %
12 °C
399 °C
brak danych
brak danych
<0,205 mm²/s przy 40 °C
brak danych
2-6

0,13 kPa przy 20 °C

0,785 g/cm³ przy 20 °C
brak danych
brak danych

9.2. Inne informacje
0,13

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność
10.1. Reaktywność

Mieszanina jest łatwopalna.
10.2. Stabilność chemiczna

W normalnych warunkach produkt jest stabilny.
10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Nie są znane.
10.4. Warunki, których należy unikać

W przypadku zwykłego sposobu stosowania produkt jest stabilny, nie dochodzi do rozkładu. Chronić przed
płomieniami, iskrami, przegrzaniem i przed mrozem.

10.5. Materiały niezgodne
Chronić przed mocnymi kwasami i zasadami, a także przed substancjami utleniającymi.

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu
W przypadku zwykłego sposobu używania nie powstają. W wysokich temperaturach i w trakcie pożaru powstają
niebezpieczne produkty, np. tlenek węgla i dwutlenek węgla.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne
11.1. Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

Wdychanie par rozpuszczalników powyżej wartości przekraczających limity narażenia dla środowiska pracy może
doprowadzić do powstania ostrego zatrucia wziewnego, i to w zależności od wysokości stężenia oraz czasu narażenia.
Dla mieszaniny nie ma dostępnych żadnych danych toksykologicznych.

Toksyczność ostra
Dane dla mieszaniny nie są dostępne. W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji mieszaniny nie są spełnione.

propan-2-ol

Droga narażenia Parametr Wartość Czas trwania
ekspozycji Gatunek Płeć

Drogą pokarmową LD₅₀ 4710 mg/kg Szczur (Rattus
norvegicus)

Skóra LD₅₀ 12800 mg/kg Szczur (Rattus
norvegicus)

Inhalacyjna LC₅₀ 72,6 mg/l 4 godziny Szczur (Rattus
norvegicus)
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Palność materiałów
Dolna i górna granica wybuchowości
     dolna
     górna
Temperatura zapłonu
Temperatura samozapłonu
Temperatura rozkładu
pH
Lepkość kinematyczna
Rozpuszczalność w wodzie
Współczynnik podziału n-oktanol/woda (wartość
współczynnika log)
Prężność pary
Gęstość lub gęstość względna
     gęstość
Względna gęstość pary
Charakterystyka cząsteczek

Szybkość parowania
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Działanie żrące/drażniące na skórę
Brak danych dla mieszaniny lub składników. W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji mieszaniny nie są
spełnione.

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy
Działa drażniąco na oczy. Dane dla składników mieszaniny nie są dostępne.

Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę
Brak danych dla mieszaniny lub składników. W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji mieszaniny nie są
spełnione.

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze
Brak danych dla mieszaniny lub składników. W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji mieszaniny nie są
spełnione.

Działanie rakotwórcze
Brak danych dla mieszaniny lub składników. W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji mieszaniny nie są
spełnione.

Szkodliwe działanie na rozrodczość
Brak danych dla mieszaniny lub składników. W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji mieszaniny nie są
spełnione.

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe
Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Dane dla składników mieszaniny nie są dostępne.

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane
Brak danych dla mieszaniny lub składników. W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji mieszaniny nie są
spełnione.

Zagrożenie spowodowane aspiracją
Brak danych dla mieszaniny lub składników. W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji mieszaniny nie są
spełnione.

11.2. Informacje o innych zagrożeniach
Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego
W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji mieszaniny nie są spełnione. Nie zawiera składników, które mogą
powodować zaburzenia hormonalne u człowieka.
Inne informacje
brak danych

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne
12.1. Toksyczność

Dane dla mieszaniny nie są dostępne. W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji mieszaniny nie są spełnione.
Toksyczność ostra

propan-2-ol

Parametr Wartość Czas trwania ekspozycji Gatunek Środowiska

LC₅₀ >100 mg/l 48 godzin Ryby (Leuciscus idus)
CE₅₀ >100 mg/l 48 godzin Bezkręgowce (Daphnia

magna)
CE₅₀ >100 mg/l 72 godzin Algi (Selenastrum

capricornutum)

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu
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Brak danych dla mieszaniny lub składników.
12.3. Zdolność do bioakumulacji

Dane dla mieszaniny nie są dostępne.

propan-2-ol

Parametr Wartość Czas trwania
ekspozycji Gatunek Środowiska Temperatura

[°C]
Log Pow 0,05

12.4. Mobilność w glebie
W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji mieszaniny nie są spełnione. Nie zawiera składników PMT/vPvM.

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji mieszaniny nie są spełnione. Nie zawiera składników PBT/vPvB.

12.6. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego
W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji mieszaniny nie są spełnione. Nie zawiera składników, które mogą
powodować zaburzenia hormonalne w środowisku.

12.7. Inne szkodliwe skutki działania
Brak danych.

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

Niebezpieczeństwo skażenia środowiska, postępować zgodnie z Ustawą Dz.U. 2013 r., poz. 21 o odpadach oraz
przepisami wykonawczymi dotyczącymi utylizacji odpadów. Niewykorzystany produkt i zabrudzone opakowanie
przechowuj w zamkniętych naczyniach do zbierania odpadów i przekaż do utylizacji osobie upoważnionej do
utylizowania odpadów (wyspecjalizowanej firmie), która posiada uprawnienia do prowadzenia takiej działalności. Nie
wylewać niewykorzystanego produktu do kanalizacji. Nie wolno usuwać razem z odpadami komunalnymi. Puste
opakowania można energetycznie wykorzystać w spalarni odpadów lub gromadzić na składowisku o odpowiedniej
klasyfikacji. Idealnie wyczyszczone opakowania można przekazać do recyklingu.
Regulacje prawne w zakresie gospodarki odpadami
Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego
tekstu ustawy o odpadach (Dz.U. 2023 poz. 1587) z póżniejszymi zmianami. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (Dz. U. z dnia 8 stycznia 2013 r., poz. 21) wraz z późn. zm. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce
opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1658 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra
Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2020 poz. 10).

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu
14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

UN 1219
14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN

IZOPROPANOL
14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

3     Materiały zapalne ciekłe
14.4. Grupa pakowania

II
14.5. Zagrożenia dla środowiska

nieistotne
14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

Odsyłacz w sekcjach 4 do 8.
14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

nieistotne
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Informacje uzupełniające
Numer rozpoznawczy zagrożenia 33

Numer UN 1219
Kod klasyfikacyjny F1
Nalepki ostrzegawcze 3

Kod ograniczeń przewozu przez tunele (D/E)

Transport lotniczy - ICAO/IATA
Instrukcje pakowania pasażer 353
Instrukcje pakowania cargo 364

Transport morski - IMDG
EmS (plan awaryjny) F-E, S-D
MFAG 305

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych
15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub

mieszaniny
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. 2024 poz. 643). Ustawa z dnia 19
sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. 2022 poz. 2147). Ustawa o zdrowiu publicznym.
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego
tekstu ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2024 poz. 54). Rozporządzenie (WE) NR 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych
ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę
1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak
również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE w
obowiązującym brzmieniu. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w obowiązującym
brzmieniu. Rozporządzenie (WE) nr 649/2012 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 lipca 2012 r. dotyczące
wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich
mieszaninach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1816). Ustawa z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o substancjach
chemicznych i ich mieszaninach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 1337). Ustawa z dnia 23 stycznia
2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. (Dz. U. z dnia 23 stycznia 2020 r., poz. 150).
Ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz
niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 1852). Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w
środowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286 z późn. zm.). Produkt zawiera prekursory materiałów wybuchowych
podlegające obowiązkowi zgłoszenia: Zgłaszanie podejrzanych transakcji, przypadków zaginięcia i kradzieży zgodnie z
rozporządzenie (UE) 2019/1148, Artykuł 9. Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r.
zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego
brak danych

SEKCJA 16: Inne informacje
Lista zwrotów określających zagrożenie zastosowanych w karcie charakterystyki
EUH066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
H319 Działa drażniąco na oczy.
H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
Lista zwrotów określających środki ostrożności zastosowanych w karcie charakterystyki
P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub

etykietę.
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P102 Chronić przed dziećmi.
P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia,

otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P403+P235 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym

miejscu.
P405 Przechowywać pod zamknięciem.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do autoryzowanego punktu utylizacji odpadów lub

zwrócić dostawcy.
Dalsze informacje ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa i ochrony ludzkiego zdrowia
Produkt nie może być – bez specjalnej zgody producenta/importera – wykorzystywany w innym celu, niż zostało
podane w sekcji 1. Użytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich powiązanych przepisów w dziedzinie
ochrony zdrowia.
Wyjaśnienie skrótów i akronimów stosowanych w karcie charakterystyki
ADR Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów

niebezpiecznych
BCF Współczynnik biokoncentracji
CAS Chemical Abstracts Service
CE₅₀ Stężenie substancji, przy której zostaje dotkniętych 50 % populacji
CLP Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i

pakowania substancji i mieszanin
EINECS Europejski Wykaz Istniejących Substancji o Znaczeniu Komercyjnym
EmS Plan awaryjny
EuPCS Europejski system klasyfikacji produktów
Eye Irrit. Działanie drażniące na oczy
Flam. Liq. Substancja ciekła łatwopalna
IATA Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Lotniczych
IBC Międzynarodowy kodeks budowy i wyposażenia statków przewożących

niebezpieczne chemikalia luzem
ICAO Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego
IMDG Międzynarodowe Przepisy dotyczące transportu morskiego materiałów

niebezpiecznych
IMO Międzynarodowa Organizacja Morska
INCI Międzynarodowe Nazewnictwo Składników Kosmetycznych
ISO Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna
IUPAC Międzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej
LC₅₀ Śmiertelne stężenie substancji, przy którym można oczekiwać, iż spowoduje śmierć

50 % populacji
LD₅₀ Śmiertelna dawka substancji, przy której można oczekiwać, iż spowoduje śmierć 50

% populacji
log Kow Współczynnik podziału oktanol-woda
LZO Lotne związki organiczne
NDS Najwyższe dopuszczalne stężenie
NDSCh Najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe
NDSP Najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe
OEL Dopuszczalne wartości narażenia w miejscu pracy
PBT Trwałą, wykazującą zdolność do bioakumulacji i toksyczną
PMT Trwałą, mobilną i toksyczną
ppm Części na milion
REACH Rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleń i stosowane ograniczenia w zakresie

chemikaliów
RID Regulamin międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych
STOT SE Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe
UE Unia Europejska
UN Czterocyfrowy numer rozpoznawczy materiału lub przedmiotu, pochodzący z

„Przepisów modelowych ONZ“
UVCB Substancje o nieznanym lub zmiennym składzie, złożone produkty reakcji lub

materiały biologiczne
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vPvB Bardzo trwały i wykazujący bardzo dużą zdolność do bioakumulacji
vPvM Bardzo trwałe i bardzo mobilne
WE Kod identyfikacyjny dla każdej substancji podanej w EINECS
Wskazówki dotyczące szkoleń
Zapoznać pracowników z zalecanym sposobem stosowania, obowiązkowymi środkami ochronnymi, pierwszą pomocą
oraz zabronionymi sposobami manipulowania z produktem.
Zalecane ograniczenia stosowania
brak danych
Informacje dotyczące źródeł danych wykorzystanych do ułożenia karty charakterystyki
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006 (REACH) w obowiązującym brzmieniu.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w obowiązującym brzmieniu. Dane producenta
substancji/mieszaniny - dane z dokumentacji rejestracyjnej.
Pozostałe dane
Procedura klasyfikacji - metoda obliczeniowa.

Oświadczenie
Karta charakterystyki zawiera dane służące do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracy oraz
ochrony środowiska naturalnego. Podane dane odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy i doświadczeń i są zgodne z
obowiązującymi przepisami prawa. Nie mogą być uważane za gwarancję przydatności i użyteczności produktu na
potrzeby konkretnego zastosowania.
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